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CPUPAIRING CPU CONFIGURATION
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Lesia

Connetti
Inserirel in dl disposico

CONNECT DEVICEAND ENTER DEVICE PIN CLICK ON “SETTING”, (OPTIONAL) SET THE WIFI NETWORK
CONNETTERE IL DISPOSITIVO E IMMETTERE IL PIN CLICCA "IMPOSTAZIONI" (OPZIONALE), INSERISCI DATI WIFI

ECU CHARGE

WHEN USB CHARCHING THE ECU, LED COLOR SHOWS

CHARGE LEVEL / DURANTE LA RICARICA IL LED MOSTRA @
IL LIVELLO DELLA BATTERIA

Solid Red System charge below 35%
. Rosso Fisso Carica del sistema meno del 35%
Solid Yellow System charge > 35% e < 98% OuUAL
Giallo Fisso Carica > 35% e < 98% CHARGE
. Solid Green System charge 100% CAPABLE
Verde Fisso Sistema carico al 100%
Eleceronic Airbag InFlaeion syscem
Il fabbricante, BC Red Tesla OOD, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio WARNING: BEFORE USE THE SYSTEM READ CAREFULLY THE USER
VRaceRR 2.0 & conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione mAS¥XCtO; A—g‘éKR%T{ Eig‘;'gﬁ@%ﬁggﬁ;&fkﬁg&M#MANUA“ AND

di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo Internet: www.bcredtesla.com

. - ; . h > ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI DISPONIBILE AL LINK
compllance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformlty HTTPS://AIRBAG.BCREDTESLA.COM#MANUALI E SCARICARE L’APP
is available at the following internet address: www.bcredtesla.com

VRACE RR 2.0 SUL PROPRIO SMARTPHONE

===l 0
ul. Kolednitsa 2 fl. 01, 7002 Ruse (Bulgaria) >

e-mail: airbagsupport@bcredtesla.com RIDER QUICHKSTART CUIDE

Hereby, BC Red Tesla OOD, declares that the radio equipment type VRaceRR 2.0 is in f ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE IL SISTEMA LEGGERE
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HOW TO PLACE THE CPU /INSERIRE LA CPU AIRBAG RECHARGE / RICARICA AIRBAG
e o FOLLOW VIDEO GUIDE INSTRUCTION FOR RECHARGE / SEGUI IL VIDEO PER LARICARICA 9

CHANGE THE INFLATOR AND CHECK THAT

TURN ON CII‘S;O SYSTEM STATUS IS READY
THE CPU CAMBIA INFLATOR E VERIFICA CHE IL
INSERIRE LA CPU X SISTEMA SIA PRONTO
NELLA GOBBA https://qrch.pro/svh9evjs68lk
ACCENDERE Q.
LACPU
PLACE CPU INSIDE SYSTEM INFLATED
THE HUMP e
RESET and USE without
% oy checkulibe
CORRECTPOSITION - .- B (ENEEEO
e HUMP WITH HUMP WITH 0 CHECK THE LED COLORON THE FRONT B
. LOWER ZIP —

 UPPERZP__

7
\

A\

a proprio RISCHIO e PERICOLO.
In case of crash, we strongly suggest to send
system back to factory to check and service.

RESET and USE without factory check
will be done at your OWN RISK

In caso di caduta é suggerito I'invio in fabbrica del
Sistema per i controlli di sicurezza.
RICARICA e USO senza suddetti controlli sono

AIRBAG SYSTEM LIFESPAN

LED DIAGNOSTIC After activating the CPU,you can check the proper |
functioning of the system via LEDinterface The system's lifespan is affected by the intensity of use and the correct application of the

operating and maintenance instructions.

ACTION (IF REQUESTED) The system must be sent to an authorized BC Red Tesla dealer for maintenance when

any of the following conditions occur:
. : Recharge the CPU.Do not
. Solid Red ReCharge requwed start a driving session > Th t h frored . t and sh . ¢
L. . o o e system has suffered an impact and shows signs of wear
Rosso Fisso Ricaricare Batteria R'cal:'r:’:rs?sas i%';g-(’;‘f"u'ig'az'are » The system has exploded 6 times
9 » It has been 4 years since first use
Flashing Yellow System ready ® The system, even with a charged battery and a new inflator connected,
(3 flashes) GPS not connected system led remains purple or red
Giallo Lampeggiante Sistema Pronto La vita utile del sistema & influenzata dalla intensita di utilizzo
Flashing Green System ready e dalla corretta applicazione delle istruzioni di uso e
manutenzione.
(3 flashes) GPS connected E' necessario mandare il sistema in manutenzione presso un rivenditore autorizzato
Verde Lampeggiante Sistema Pronto BC Red Tesla quando si verifica una delle seguenti condizioni:
Check inflator cable or
. Solid Purple Inflator not connected replace it if deployed ® |l sistema ha subito un impatto e mostra segni di usura
Viola Fisso or deployed Controlla la connessione dell' » Si sono verificate 6 esplosioni del sistema
inflator o sostituiscilo se attivato ®» Sono passati 4 anni dal primo utilizzo
» |l sistema, anche a batteria carica e con un inflator nuovo collegato rimane

viola o rosso




